
Модель OMS420 и таблица выбора опций 
 

 

 
Параметры отходящего газа; Не взрывобезопасное применение 

     С липкой, клейкой                С примесями типа пепла и золы            С малым содержанием пыли   

       пылью (цемент,                         (сжигание угля и дров)                    (сжигание газа или дизтоплива) 

      тяжелый мазут с 

  большим количеством            

                сажи)                                Т
О
С  газа         Т

 О
С  газа         Т

 О
С  газа          Т

 О
С  газа          Т

 О
С  газа       

                                                          < 650оС           < 1000оС           < 650оС             < 1000оС            < 1700оС 

 

      Не применять                 SS316Ti               AlSi300           SS316Ti            AlSi300           керамика  

                                                                                                                                                                   Al2O3    

                                                       С опцией          С опцией         Без опции          Без опции       С эжекцией 

                                                       продувки          продувки         продувки           продувки             пробы      

 

 

 

        Температура 

  окружающей среды                                          OMS420RT                       OMS420RT  OMS420HT   

               >50
О
С                

         Температура                            OMS420                          OMS420 

 окружающей среды 

             < 50
 О
С                                              

                                              

 

                                            В местах с температурой фланца ниже точки росы отходящего    

                                                   газа требуется дополнительный подогрев фланца 

       

     Опасная зона 

     класса Zone 2      OMS420EX 

   без сертификата, 

  только декларация 

     производителя 

     Опасные зоны          Не применять   

   класса zone 0 или   

            Zone 1 

 

Дополнительную информацию Вы можете получить в Официальном представительстве 

MRU GmbH в России ООО “МРУ Рус”: тел. (499)271-60-88 / (495)507-21-29,    

http://www.mru-instruments.ru  E-mail: info@mru-instruments.ru 


